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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING AV JARLSØ, 
BYGGETRINN 5 
       
PLAN ID 0704 20170153 
 
Datert 14.03.18 

 
 

§ 1 
PLANENS HENSIKT 

 
Intensjonen med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse (maksimalt 200 
boenheter), kombinert bebyggelse, infrastruktur og friområder på nord og østlige 
deler av Jarlsø.  

 
§ 2 

 Reguleringsformål (§ 12-5) 
 

 
§ 2.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 pkt. 1)  

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse  (BB1 – BB4) 
Komb. Bebyggelse og anleggsformål -  kontor/tjenesteyting (KT) 
Komb. Bebyggelse og anleggsformål - bolig/forretning/tjenesteyting/næring (KBA) 
Energianlegg (E) 
Lekeplass (LEK1 – LEK5) 
Uteoppholdsareal (UA1 – UA4) 
Parsellhage (PH) 

 
§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, pkt. 2) 

Kjørevei (KV1 – KV3) 
Vei (V1 – V3) 
Gang-/ sykkelvei (GS1 – GS4) 
Parkeringsplasser (P1 – P3)  

 
§ 2.3 Grønnstruktur (§ 12-5 pkt.3) 

Friområde (F1 – F3) 
 Turvei (TV1 – TV2) 
 
§ 2.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (§ 12-5 pkt.6) 

Småbåthavn på land (SH1 – SH2) 
Badeområde (BAD) 
Friluftsområde i sjø og vassdrag (FSV) 

 
§ 2.5 Hensynsoner (§ 11-8 jf. §12-6)  

Sikringssone - frisikt (H140_3 – H140_11) 
Faresone - forurenset grunn (H390_1 og 390_2) 

 
§ 2.6 Bestemmelsesområder  
         Bestemmelsesområde (#1 - #5) 
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§ 3   
Fellesbestemmelser 

 
§ 3.1 Visuell utforming (pbl. § 12-7, 1) 

Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og 
arkitektonisk helhetsvirkning i seg selv og i forhold til bygde og naturlige omgivelser. 

 
Tilbygg eller påbygg skal tilpasses og samordnes med det opprinnelige 
bygget. For fasadeendring og rehabilitering gjelder samme krav til 
estetikk som for ny bebyggelse 
Alle tiltak, også støttemurer, skråninger, veier og lignende, skal innordne seg 
områdets topografi og tilpasses eksisterende terreng.  
 

§ 3.2 Byggehøyder (pbl. § 12-7, 1) 
Oppbygg for trappehus, heismaskinrom og liknende installasjoner tillates inntil 1,5 m 
over maksimal byggehøyde og skal være maksimalt 10% av arealet av øverste 
takflate. 
Eventuelle oppbygg og rom som nevnt over skal underordne seg bygningenes 
hovedform, dimensjoner, materialbruk og farge. 
 

§ 3.3 Skiltplan (pbl. § 12-7, 1) 
Ved søknad om skilt og/eller reklameinstallasjoner skal det utarbeides en samlet 
skiltplan for bygningen og omkringliggende omgivelser. 
 

§ 3.4 Kotehøyde, gulv 1.etasje (pbl § 12-7,1) 
Kotehøyden for overkant gulv 1.etg og laveste vannlås skal ikke settes lavere enn 
+2.7 m, (høydereferanse NN2000).  
Dersom dekke på parkeringskjeller legges under kote c+ 2,30, skal det redegjøres for 
tiltak mot flomskader i forbindelse med rammesøknad.  
Ved plassering av tekniske anlegg som ventilasjon, strømtavler etc. under 
byggehøyder anbefalt i DSB’s havnivåestimater, skal det gjøres spesielle vurderinger 
i forhold til flom og fare. 

 
§ 3.5 Energi 

Ved utbygging av større anlegg skal det avklares med nettselskap/ El leverandør og 
avklare behov for nettutbygging og eventuell plassering av nettstasjon(er). 

 
§ 3.6 Uteoppholdsareal og lek for boliger (pbl.  § 12-7, 2) 

Med minste uteoppholdsareal (MUA) menes areal egnet til opphold, lek og 
rekreasjon. MUA kan omfatte kombinasjon av private områder tilknyttet den enkelte 
boenhet (hage, balkong, terrasse, takterrasse) og fellesarealer for flere boenheter. 
Hver boenhet skal ha minimum 36 m2 hvor inntil 15m2 av kravet kan godkjennes som 
privat balkong/terrasse.  
 
Lekeplasser skal opparbeides med minimum det areal som er vist i plankartet. 
 
Nærlekeplass: 
Lekeplassen skal tilrettelegges for barn i alder 1-12 år, minimumskrav for utstyr på 
lekeplass er 3 lekeapparater med forskjellige funksjoner og som utfordrer ulike 

motoriske evner, samt sitteplass.   
 
 Områdelekeplass 
Arealet skal være beregnet for barn og unge i alder 6-15 år, minimumskrav til utstyr 
på lekeplass er 6 lekeapparater med forskjellige funksjoner. Deler av arealet skal 
tilrettelegges for ballek, evt også sykkel, eller lignende. 
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Kvalitetskrav for lekeplasser: 

- Arealene skal være egnet for lek hele året. 
- Arealene skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare 
- Arealene skal ha gode lys og solforhold 
- Byggegrense mot lekeplass skal være minimum 4m 
- Lekeplassen skal ha sitteplass 
- Minst 30% av arealet for felles lekeplass og fellesareal/ friområde/  lekeplass 

skal ha universell utforming og minst 25% av arealet skal ha vegetasjon. 
- Gangveg som fører til og inntil sandlek/ sandkasser skal ha fast dekke 
- Arealer brattere en 1:3 kan medregnes dersom det har spesielle bruksverdier, 

f.eks akebakke. 
- Terrengformasjoner i kombinasjon med apparater skal til sammen utgjøre et 

helhetlig leketilbud 
- Alle lekeplasser skal være opparbeidet og godkjent iht. utomhusplan 
 

§ 3.7 Grunnforurensing (pbl. § 12-7, 4) 
Det skal utarbeides prøvetakingsprogram for hele planområdet for å fastslå 
forurensningsgrad. 
Boreplan og forslag til risikovurdering skal innarbeides. Allerede tatte prøver kan 
legges til grunn, forutsatt dekkende parameterutvalg. Programmet skal beskrive valg 
av prøveparametre. Programmet skal godkjennes av kommunen og fylkesmannen i 
Vestfold. 
Tiltaksplan utarbeidet for hensynssoner og de enkelte felt skal forelegges 
Fylkesmannen og godkjennes av kommunen.  
 

§ 3.8 Geoteknikk/Områdestabilitet (pbl § 12-7, 4) 
I forbindelse med rammesøknad for nye tiltak skal det utføres stabilitetsberegninger 
for å kontrollere lokalstabiliteten.  
 

§ 3.9 Vann, avløp og overvann (pbl. § 12-7 pkt. 4, 10 og 12)  
Det skal utarbeides en kommunalteknisk plan. Planen skal redegjøre for alle 
nødvendige kommunaltekniske anlegg herunder overvann, vannforsyning, 
brannvannsforsyning og spillvann. Alt overvann skal håndteres lokalt. 
 

§ 3.10 Kulturminner (pbl. § 12-7, 6) 
Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, 
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet 
kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og 
Vestfold fylkeskommune varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/ eller 
ansvarshavende leder på stedet. 

 
§ 3.11 Parkering (pbl § 12-7, 7) 

BB1-BB4 og KBA: 
Det skal etableres 1,5 biloppstillingsplasser og 2 oppstillingsplasser for sykkel pr. 
boenhet.  
KBA og KT: 
Kontor: Pr. 100 m2 BRA skal det etableres 1,8 biloppstillingsplass og min. 1 
oppstillingsplass for sykkel. 
Forretning: Pr. 100 m2. BRA skal det etableres 1,5 biloppstillingsplass og min. 1 
oppstillingsplass for sykkel. 

 For øvrige formål skal fastsettelse av p-krav avklares på bakgrunn av dokumentasjon 
            av behovet. Det skal vurderes sambruk innenfor P1 og P2. 
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§ 3.12 Renovasjon (pbl § 12-7) 
Felles renovasjon skal plasseres lett tilgjengelig fra vei og skal være enten nedgravd 
eller innebygd. Renovasjonsløsning skal godkjennes av Tønsberg kommune 
 

§ 3.13 Utomhusplan (pbl. § 12-7, 11)  
Det skal utarbeides utomhusplan i målestokk 1:200. Landskapsplan, datert  08.03.18  
og Lokalklimavurdering datert  04.05.2011 skal legges til grunn for utarbeidelse av 
denne. Utomhusplanen skal inneholde følgende: 
- Eiendommer som skal oppheves. 
- Eksisterende og planlagt terrengnivå, oppfylling, terrassering, forstøtningsmurer 

og lignende - med angitt kotehøyde.  
- Kjøre- og gangareal, avkjørsler og frisiktsoner, bilparkering (inkl. HC) og  

sykkelparkering.  
- Bebyggelsens plassering med høydeangivelse. 
- Utforming av grøntområder, turveier, lekeområder, eksisterende og ny vegetasjon. 
- Areal til snøopplag  
- Løsninger for renovasjon. 
- Transformatorkiosker og andre bygg for tekniske anlegg. 
- Evt. tiltak mot vegtrafikkstøy 
- Overvannshåndtering 

Utomhusplan skal utarbeides samlet for hele felt/byggeområde inkludert tilhørende 
uteoppholdsarealer. 

 
§ 3.14 Anleggsplan (pbl. § 12-7, 11)  

Det skal utarbeides anleggsplan for henholdsvis bygge- og riveprosess som skal 
redegjøre for hvordan skjerming, trafikksikkerhet, parkering, forurensing, overvann, 
støv- og støyproblematikk samt håndtering av miljøskadelig avfall planlegges løst 
under anleggsarbeidene. 

 
§ 3.15 Støy (pbl § 12-7, 3)   

Anbefalte grenseverdier i retningslinje T-1442/2016 tabell 3 skal legges til grunn. Der 
hvor veitrafikkstøyen overskrider grenseverdiene for utvendig eller innvendig 
støybelastning for nye boliger skal det iverksettes tiltak.  
Støyforhold på leke- og uteoppholdsarealer skal dokumenteres og skal ligge innenfor 
retningslinjenes grenseverdier. Om nødvendig skal det etableres støyskjerming.  
Ved utbygging av området skal bygge- og anleggsstøy ikke overskride støygrense 
som er gitt i T1442, kapittel 4.  

 
§ 3.16 Formingsveileder 

Bebyggelsen og uterom skal utformes i henhold til de føringer som gis i godkjent 
formingsveileder, september 2006. 

 
§. 3.17 Lokalklimavurdering 

Lokalklimavurdering datert 04.05.2011 skal legges til grunn for utforming av   
uteoppholdsarealene. 

 
 

 
§ 4   

Bebyggelse og anlegg  (pbl. § 12-5, 1 og 14) 
 
§ 4.1 Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse (BB1) 

Innenfor feltet tillates blokkbebyggelse på inntil 3 etasjer i tillegg til parkeringskjellere.  
Maksimal byggehøyde for ny bebyggelse skal ikke overstige kote c+14,0.  
Maksimum tillatt bebygd areal er BYA = 50%.  



5 

Fasadematerialer skal i hovedsak bestå av tegl med innslag av tre.  
Takflater skal ha sedum som overflate.  
Det tillates utkragede balkonger og tak til innganger på inntil 150 cm ut over 
byggegrense mot GS3.  

 
§ 4.2 Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse (BB2) 

Innenfor feltet tillates blokkbebyggelse på inntil 3 etasjer i tillegg til parkeringskjellere.  
Maksimal byggehøyde for ny bebyggelse skal ikke overstige kote c+14.3.  
Maksimum tillatt bebygd areal er BYA = 50%.  
Fasadematerialer skal i hovedsak bestå av tegl med innslag av tre.  
Takflater skal ha sedum eller tilsvarende som  overflate.  
Det tillates utkragede balkonger og tak til innganger/terrasser på inntil 150 cm ut over 
byggegrense mot GS 2 og 3, UA3 og den del av TV2 som grenser mot V2 i vest.  
Bebyggelsens fasade skal deles opp i minimum 2 bygg for å skape brudd og siktlinje 
til sjøen. 
 

§ 4.3 Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse (BB3) 
På området kan det etableres blokkbebyggelse med parkeringskjeller(e). 
Byggehøyde innenfor feltet skal varieres. Byggehøyder er angitt i § 10 
Maksimum tillatt bebygd areal er BYA = 40%.  
Bebyggelsen skal tilpasses øvrig bebyggelse i området i forhold til materialer og 
fargebruk. 
 
 

§ 4.4 Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse (BB4) 
På området kan det etableres blokkbebyggelse med parkeringskjellere. 
Maksimal byggehøyde: 
Bebyggelse med flatt tak skal ha maksimal gesimshøyde kote c+ 17.3 
Bebyggelse med pulttak skal ha maksimal kotehøyde +17.3 på laveste gesims og 
maksimal kote + 18.5 på høyeste gesims. 
Maksimum tillatt bebygd areal er BYA = 40%.  
Bebyggelsen skal tilpasses øvrig bebyggelse i området i forhold til materialer og 
fargebruk. 
 

§ 4.4 Lekeplass – (LEK1 – LEK5) 
 LEK1 er felles nærlekeplass for BB1 
 LEK2 er felles nærlekeplass for BB2 
 LEK 3 og 4 er felles nærlekeplass for BB3 og BB4 
 LEK 5 er felles områdelekeplass for BB1 – BB4 og boliger innenfor KBA 

 
Innenfor felt LEK1 – 5 skal arealene benyttes til lekeplass. Det tillates tiltak som 
passer naturlig til formålet. Ved detaljprosjektering kan plassering av lekeplass 
justeres om kvalitetskravene jf. § 3.6 for lekeplass fortsatt opprettholdes.  
 

§ 4.5 Parsellhage – (PH) 
Innenfor felt PH tillates etablert parsellhage. Det tillates mindre bebyggelse og tiltak 
som passer naturlig til formålet (f.eks drivhus). 

 
§ 4.6 Kombinert bebyggelse og anleggsformål - (KBA) 
         (bolig/kontor/forretning/tjenesteyting//næring/)   

Innenfor felt KBA tillates etablert bolig, kontor, forretning, tjenesteyting og næring. 
 Maksimum tillatt bruksareal for KBA. T-BRA 9300 m2. 
 

Maksimum tillatt bruksareal for forretning for salg av lystbåter/småbåter: T-BRA= 
2400 m2. 
Maksimum tillatt bruksareal for forretning (dagligvare, delikatesse, blomster ol.):       
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T-BRA = 800 m2. 
Maksimum tillatt bruksareal for kontor: T-BRA 2000 m2. 
Maksimum tillatt bruksareal for bolig: T-BRA 1700 m2. 
Maksimum tillatt bruksareal for tjenesteyting og lager/ verkstedsvirksomhet: 
T-BRA = 2400. 

 
Maksimum tillatt bebygd areal er BYA = 75%. Parkering innenfor feltet skal ikke 
medregnes i utnyttelsen.  

Forretningsvirksomhet skal være etablert i 1. etasje.  
Lek og felles uteopphold for bolig tillates etablert på tak. 
 
Ny og eksisterende bebyggelse skal fremstå som et helhetlig bygg i forhold til fasade 
og materialbruk. 

Byggehøyder er angitt i § 10.1 
 
§ 4.7 Kontor/ tjenesteyting (KT) 
 Innenfor feltet tillates etablert kontor og tjenesteyting. 
 Maksimum tillatt bebygd areal er BYA = 50%. 

Bebyggelse med flatt tak skal ha maksimal gesimshøyde kote c+ 10. 
Bebyggelse med pulttak/ saltak skal ha maksimal kotehøyde +10 på laveste gesims 
og maksimal kote + 13 på høyeste gesims/møne. 
Feltet kan maksimalt bebygges med T-BRA 1000m2 

 
§ 4.8 Energianlegg – trafo (E) 

Innenfor området kan det etableres trafo.  
 
§ 4.9 Uteoppholdsareal (UA1 – UA4) 

- UA1 er felles for BB1 
- UA2 er felles for BB2. 
- UA3 er felles for BB2 
- UA4 er felles for BB3 og BB4 
 
Områdene skal nyttes til felles uteoppholdsareal og lekeplass(er) for beboerne 

innenfor de tilgrensende byggeområder. Det tillates at parkeringskjellere kan 

etableres helt eller delvis under uteoppholdsarealer.  

Arealet skal deles opp i ulike soner gjennom bruk av vegetasjon og variasjon av 
høyder. Det tillates etablert levegger og vegetasjon 
Regnbed/plantefelt for håndtering av overvann kan integreres i utforming av området. 
Uteoppholdsarealenes utforming skal fastsettes ved utomhusplan og skal sammen 
med Lokalklimavurdering skal ligge til grunn for opparbeidingen av 
uteoppholdsarealene. 

UA2  

Det skal etableres en allmenn tilgjengelig turvei fra GS3 til turvei TV2. 
Turveien skal ha minimum 3 meters bredde og ha gruset eller fast dekke. 

Det tillates ikke oppsetting av gjerde mot GS3 og F2,  F3 og TV2 

 
 
 
 



7 

§ 5 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5, 2 og 14) 

 
§ 5.1 Offentlige formål 
 Følgende områder er offentlige trafikkarealer 

- Kjørevei (KV1 – KV3) 
- Vei (V3) 
- Gang-/sykkelvei (o_GS1 – o_GS4) 

 
§ 5.2 Kjørevei/Vei (KV1 – KV3 og V3) 

Reguleringsbredde 7 m. Trafikkreguleringstiltak kan tillates. 
 

§ 5.3 Vei (V1 – V2) 
V1 er felles adkomst til KT, KBA, SH, f_P1 og P2 
V2 er adkomst til SH2 
 

§ 5.4 Gang-/sykkelveg (GS1 – GS4) 
 Reguleringsbredde 4,5 m. 
 
§ 5.5 Parkering (P1 - P3) 

P1: 
Området skal nyttes til parkeringsområde for KT, KBA 
 

 P2: 
Området skal nyttes til parkeringsområde for næringsvirksomhetene innenfor felt 
KBA. 
 

 P3: 
 Området skal benyttes til felles parkeringsplass for BB3 og BB4 
 
 

§ 6 
Grønnstruktur (pbl. § 12-5, 3 og 14) 

 
§ 6.1 Offentlige formål 

Følgende områder er offentlige: 

 Friområde (F1 – F3) 

 Turveg (TV2) 
 

§ 6.2 Friområde (F1 - F3) 
Område skal etableres som offentlig friområde.  
Det skal etableres en sammenhengende gangforbindelse gjennom området fra syd 
og fram til GS2. 
Innenfor området tillates tiltak/anlegg med tilknytning til formålet. 
Innenfor området tillates etablert bølgebryter / molo. 
 
Områdets utforming skal fastsettes ved utarbeidelse av utomhusplan. 
Sjøkanten tillates plastret med stedegen stein for å unngå erosjon. 
Alle tiltak skal utformes i samråd med bydrift. 

 
§ 6.3 Turveg (TV1) 

 Innenfor arealet skal det etableres stiforbindelse som skal sikre allmennheten 
gangadkomst fra gang-/sykkelveien og fram til kaien.  
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§ 6.4 Turveg (TV2) 
Innenfor arealet skal det etableres stiforbindelse som skal sikre allmennheten 
gangadkomst fra V3 til GS2 og V2. Det tillates mindre endringer i forhold til trasé for 
best tilpasning til terreng og fremkommelighet. 

§ 7 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (pbl. § 12-5, 6) 

  
§ 7.1 Offentlige formål 

Følgende områder er offentlige: 
BAD og FSV 
 

§ 7.2  Småbåthavn (SH1) 
Innenfor området tillates landfeste for flytebrygger samt anlegg av rampe for 
sjøsetting av båter. Det tillates utendørs båtlagring.  
Kunde- og ansattparkering for virksomhetene innenfor tilgrensende felt KBA1 kan 
legges til SH1.  

 
§ 7.3  Småbåthavn (SH2) 

På området tillates landfeste for flytebrygger samt anlegg av rampe for sjøsetting av 
båter. Det tillates utendørs båtlagring.  

 
§ 7.4  Badeområde (BAD) 

Innenfor området tillates etablering av molo med trapper ned til vannflaten.  
Områdets utforming skal fastsettes ved utarbeidelse av utomhusplan. 
Alle tiltak skal utformes i samråd med bydrift. 

 
§ 7.5  Friluftsområde i sjø og vassdrag (FSV) 

Området benyttes til allment friluftsliv, ferdsel, fiske med mer. Tiltak som skal lette og 
fremme disse aktivitetene samt bidra til bedre tilgjengelighet for bevegelseshemmede 
tillates. Alle tiltak skal utformes i samråd med bydrift 

 
 

§ 8 Hensynssoner (pbl .2-6 jfr. §11-8) 
 

§ 8.1  Sikringssone – Frisikt (H140_3 – H140_11)  (pb. §11-8 a)  
Innenfor frisiktsonen tillates ikke etablert vegetasjon eller tiltak som hindrer fri sikt 
0,5m over tilstøtende kjørebaners plan. Oppstammede trær, stolper ol. tillates. 
 

§ 8.2  Faresoner – forurenset grunn (H390_1 og H390_2) (pb. §11-8 a)  
Det skal gjennomføres prøvetaking av grunnen i henhold til godkjent 
prøvetakingsprogram jf. bestemmelsens § 3.8.  
Med bakgrunn i resultatene skal det for den enkelte sonen utarbeides en tiltaksplan.  
Tiltaksplanen skal vise hvordan forurensede masser håndteres i henhold til 
forurensningsforskriftens kap. 2. 

 
 

§ 10 
Bestemmelsesområder 

 
10.1 Bestemmelsesområde #1 

Bebyggelse med flatt tak skal ha maksimal gesimshøyde kote c+ 17,3. 
Pulttak skal ha maksimal kotehøyde +17,3 på laveste gesims og maksimal kote + 
18.5 på høyeste gesims. 
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10.1 Bestemmelsesområde #2 
Bebyggelse med flatt tak skal ha maksimal gesimshøyde kote c+ 20,3. 
Pulttak skal ha maksimal kotehøyde +20,3 på laveste gesims og maksimal kote + 
21.5 på høyeste gesims. 

 
10.1 Bestemmelsesområde #3 

Bebyggelse med flatt tak skal ha maksimal gesimshøyde kote c+ 14,3. 
Pulttak skal ha maksimal kotehøyde +14,3 på laveste gesims og maksimal kote + 
15,5 på høyeste gesims. 

 
10.1 Bestemmelsesområde #4 

 Maksimal gesimshøyde skal ikke overstige kote +16.8. 

10.1 Bestemmelsesområde #5 
 Maksimal byggehøyde skal ikke overstige kote +15.0.  

 
 

§ 11 
Rekkefølgebestemmelser (pbl. §12-7, 10) 

 
§ 11.1 Dokumentasjonskrav 

Ved søknad om rammetillatelse skal følgende dokumentasjon være vedlagt:  

 Utomhusplan iht. § 3-13  

 Kommunalteknisk plan for håndtering av overvann, vann og avløp iht. § 3-9 

 Geoteknisk rapport iht. § 3-8  

 Tiltaksplan – grunnforurensing iht. §3-7 

 Anleggsplan iht. § 3.14 

 Redegjørelse for tiltak mot flomskader (Dersom dekke på parkeringskjeller legges 
under kote c+ 2,30).  

 
§ 11.2 Igangsettingstillatelse  

Før det gis igangsettingstillatelse for bolig nr. 1 innenfor BB2, BB3, BB4 og KBA skal 
følgende være opparbeidet eller sikret opparbeidet: 

 Kjøreveg (KV1 – KV3) inkludert beplanting langs Jarlsøveien 

 Gang-/sykkelveg (GS1 – GS4) 

 Vann- og avløpsanlegg  

 Friområde F1 - F3 og turvei TV2 fra V3 til GS2 og V2 

 Allmenn tilgjengelig turvei(TV1) og områdelekeplass(LEK5)  

 Nærmiljøanlegg (F4) innenfor reguleringsplan for Jarlsø byggetrinn 3 og 4 (PlanId 
0704 20110033) 

 
Før det gis igangsettingstillatelse for BB1 Skal følgende tiltak være opparbeidet eller 
sikret opparbeidet: 

 Vei 3 

 LEK 1 

 UA1  

 Renovasjonsanlegg 

 Interne veier 

 Parkering på terreng og i kjeller 

 Sykkelparkering 
 
Før det gis igangsettingstillatelse for BB2 Skal følgende tiltak være opparbeidet eller 
sikret opparbeidet: 
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 UA2 og 3 

 LEK 2  

 BAD  

 Renovasjonsanlegg 

 Interne veier 

 Parkering på terreng og i kjeller 

 Sykkelparkering 
 

Før det gis igangsettingstillatelse for BB3 og BB4 Skal følgende tiltak være 
opparbeidet eller sikret opparbeidet: 

 UA4 

 LEK 3 og 4 

 Renovasjonsanlegg 

 Interne veier 

 Parkering på terreng og i kjeller 

 Sykkelparkering 

 PH og P3  


